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Avantages:
matériaux modernes, résistants aux intempéries, sans entretien peinture

SYSTEM ALU ),_(:[_/;vec lame déecorativel
Trigon de hauteur 30 cm sur poteau a
serrage. Coloris: Blanc

PANNEAUX, GRILLES ET PORTES A COMBINER.

Panneaux en bois thermo-&aitd, page 12Panneaux en Bois Comagsidepage 15 Panneaux en céram

Panneaux en alumigiyd. page 6
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Design et dimensions individuels

Les différents éléments SYSTEM vous permettent de résoudre tous les problemes de largeur et de hauteur pouocidéliraitepiretiartbrrasse
grace a leur largeur et hauteur. Adaptez individuellement vos clétures en coupant les lames dans la longueur souhaitée ou en variant la haute
ou alors commandez les en sur-mesure. Les lames décoratives et grilles design vous permettent deajouter uresptnimehviduelle a

Tous les panneaux sont combinables, ce qui permet de créer des installations tres variées.

UL E] \ t vﬂlh

Raccourcissable sur le chantier ' haitet af

Les panneaux SYSTEM BOIS COMPOSITE, ALL : =
BOIS THERMO-TRAITE peuvent étre raccourcis jeiMismmmmms e —

duellement: La hauteur est adaptable en fonctio i
nombre de lames emboitées et la lar( Vous pouvez egalement remplacer des lames de

fonction du raccourcissement de ces panneau des séries BOIS COMP., ALU, RHOMBE
Les lames et les profilés de fini prsai MASSIF THERMO-TRAITE par des lames décora
(page 23).

Lames décoratives

sont disponibles au détail.

Montage facile:
Systéme a emboitemen
Les lames de panneau BOIS C
ALU, RHOMBE et BOIS THER
sont glissées dans les poteaux r
et emboitées les uns dans les a

Baguettes lumineus:

Les baguettes LED sont ur
élément décoratif, utilisable
toutes les séries de cloture
SYSTEM, info. page 12.

Poteaux stables en aluminium

Poteaux rainurés Poteaux a serrage e e | Couleurs spéciales
Poteaux de base pour le i Poteaux universels adaptés au montage + B + 1954RAL | Certains produits en métal
tage des panneaux SYSTE les panneaux SYSTEM. Les lames ou pe || COULEURSpeuvent également étre
Les lames ou les panneau sont serrés entre les deux moitiés de pot @®87® | commandés dans lsune des 195
sont enfilés dans les rainurespage 34  nécessaire, commandez directement l-habillage.ga 35 teintes RAL souhaitées.
des poteaux. acier inoxydable dans la couleur RAL souhaitée.

Large gamme de port Q) Bien informé 0
Commandez directement la 4 4 Vous trouverez les informau

porte adaptée a vos panneau > sur le matériau sur les pages

cléture. Vous les trouverez surres 40 42 45 indiquées. 70
pages indiquées. Portes simples Portes/Portails sur mesure Portails sur mesure avec

moteur electrlque

CONSEIL: Configurez en I|c

LRI BT EL LRI EL R BB Rl R B B LR

a.p.d. page 24 Panneaux en aluminium corﬁqmﬂtq)age 28Panneaux en verre treapd. page 32 Portes en matériaux faciles d'edtretiepage 40

Les dimensions sont approximatives et indiquées ésqmix g en CHF et seentendent TVA comprise . 5



SYSTEM ALU Kits de panneaux

Kits de panneaux composés de 6 lames en Aluminium (30 x 2 cm) et de profilés de finition (déf oy S
Aluminium laqué. Disponible en six couleurs. Lames également disponibles au détail (page 38 'é’.‘gggﬁl’e o ! ——— —

==~ . . € lame en aluminium laquée

2 3 4 s 6 avec mousse isolante
Anthracite Méléze (aspect naturel) € grande stabilité
1. 178 x 184  Profilés finit. Anthracitess 599.- 4. 178x184  Profilés finit. Méleze 3921 669.- 2 2 D
Argenté Bambou (aspect naturel) et tre-S IegereS
2. 178 x 184  Profilés finit. Argentég919 599.- 5. 178x184  Profilés finit. Bambowg923 669.- € Configurateur en 3D:
Blandteinte de base pour les couleurs spéciales)  Chéne Vintage (aspect naturel) traumgarten fr

3. 178x184  Profilés finit. Blancs 3920 599.- 6. 178x184  Profilés finit. Chéné \4e2agé69.-

ALU XL Argente avec VERRE Texta (page 32)ALU XL Bambou (aspect naturel) avec grllle FLOW (page 21) et lames décoratives Pulsation (pa

o . )
74 ﬂ} 34 {D]- &5 40 : 42 45

A 4

4

1 Couleur de base, unie!




SYSTEM ALU XL Chéne Vintage avec grilles design Pulsation, poteaux & serrage avec option habillage en acier inox.

Panneaux design

Les lames et grilles décoratives en différents matériaux et designs offrent des possibilités créatives pour
réaliser une cloture personnalisée. Attention: Sélectaoneszéxoratives de 30 cm de hauteur.

MR L

?F | 0T T bk A 7I
ANPGRS
Lames décoratives .

page 23

Kits de panneaux ALU XL Blanc avec lames décoratives Trigon. ALU XL Anthracite avec lame décorative Pulsation 30 ci
de hauteur.

Portes

Pour les séries ALU XL et ALU Pptifposons aussi des portes standigdpettes sur mesure ... également avéle cirideer

p_=']

SYSTEM ALU XL porte standard Chéne Vintage, paB¥90EM ALU XL Kit portail double battant Anthracite avec moteur électrique. Kits de poteaux pour porte en A

Les dimensions sont approximatives et indiquées é&sqmix Bmug en CHF et seentendent TVA comprise. 7



SYSTEM ALU PLKIts de panneaux
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€ lame en aluminium laqu
avec mousse isolante

€ grande stabilité
et tres légeres

€ Configurateur en 3D:
traumgarten.fr
¥
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SYSTEM ALU PLUS Anthracite avec poteaux a serrage
Argenté, page 36.

Kits de panneaux composés de 12 lames en Aluminium (15 x 2 cm) et de profilés de finition (départ/fin) en Aluminium
laqué. Disponible en six couleurs et deux largeurs. Lames également disponibles au détail (page 38).

Largeur 178cm

Méleze (aspect naturel)

1. 178x184  Profilés finit.'"Méléze3903 669.-
Bambou (aspect naturel)
2. 178x184  Profilés finit. Bambo8o05 669.-

Chéne Vintage (aspect naturel)
3. 178x184  Profilés finit. Chéné gantageé69.-

Largeur 238cm

Méleze (aspect naturel)

1. 238x184 Profilés finit. Méléze3g51 849.-
Bambou (aspect naturel)

2. 238x184  Profilés finit. Bambodss3 849.-
Chéne Vintage (aspect naturel)

3. 238x184  Profilés finit. Chéné \AssageB49.-

4 5

Bland(teinte de base pour les couleurs spéciales)

4. 178x184  Profilés finit. Blancs 3902 639.-
Argenté

5. 178 x 184  Profilés finit. Argenté®01 639.-
Anthracite

6. 178 x 184  Profilés finit. Anthracgde®® 639.-

3 4

Blandteinte de base pour les couleurs spéciales)
4. 238x184 Profilés finit. Blancs 3850 779.-
Argenté

5. 238 x 184 Profilés finit. Argentésg49 779.-
Anthracite

6. 238 x 184  Profilés finit. Anthrac@gss 779.-

Montage des kits de 238 cm de large uniquement avec des poteaux rainurés a sceller, dans
les zones de charge de vent 1 et 2. Veuillez tenir compte des informations complémentaires

dans la notice de montage.

i)

74 @34‘@}35‘40 1=42 45

¥
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6 8
Anthracite

7. 91 x 184/94 Profilés finit. Anthradgss 415.-
Argenté
8. 91 x 184/94 Profilés finit. Argent&977 415.-

Lames décoratives pour largeur 238 cm, hauteur: 15cm
7. Décor Mat Verre synthétique, Btaac ~ 99.-
8. Trigon Anthracite 3775 99.-

1 Couleur de base, unie!
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SYSTEM ALU PLUS Bambou combiné avec lames décoratives (30 cm de hauteur) et grille design Trigon Afghlecitntpeieantheasiterage

Panneaux design ? B

Les lames et grilles décoratives en différents
tériaux et designs offrent des possibilités créatjvg
pour réaliser une cldture personnalisée. Lame
ratives en 15 et 30 cm de hauteur.

Hm
WLCLRN i ?_E""’::'E'- 1 TS s

0l g

B L

BB B dnenass.  crew

Montage vertical des
lames SYSTEM sur "
poteaux SYSTEM, pag 14.:

SYSTEM ALU PLUS Anthracne avec adaptateur vemcal combiné avec panneaux SYSTEM VERRE Mat Poldauxrd 5eniads Méléze (aspect naturel) avec pann
avec habillage en acier inoxydable en option. VERRE design Alpha. Portes/poteaux a.p.d. page 40.

Les dimensions sont approximatives et indiquées é&sqmix Bmug en CHF et seentendent TVA comprise. 9



SYSTEM RHOWNKIts de panneaux
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SYSTEMVRHOMBE Méléze. Poteaux rainurés Anthracites.

= e o]
Kits panneaux composeés de 30 lamelles et leur fixation. Les lamelles en aIu gggg&%s
thermolaquées et remplies de mousseLoir plus grande stabilité, comparées { cissable) | - ee®

lamelles en bois et ne peuvent quasiment pas se déformer. SYSTEM RHOMBE est semi-occlj

le chantier, adaptez la hauteur avec le nombre de lamelles utilisées et la largeur en recoupan'gﬁg s%m_g!a"ré;sHOMBE Argenté, page 40, avec panne
Lamelles: 60 x 20 mm, épaisseur: 0,5 mm. Lames également disponibles au détail (page 38). sysTEM CERAMIQUE Darknight. '

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 11 12
Blandteinte de base pour Argenté Anthracite Chéne Vintage Bambou Méleze
les couleurs spéciales) (aspect naturel) (aspect naturel) (aspect naturel)

1. 60x18®952 155.- 3. 60x1802646 155.- 5. 60x1802648 155.- 7. 60x1802956 169.- 9. 60x1802938 169.- 11. 60x180947 169.-
2. 180 x18®51 419.- 4. 180 x18B45 419.- 6. 180 x18®47 419.- 8. 180 x18055 479.- 10.180 x18037 479.- 12.180 x18®6 479.-

T e b A P T T ey b 1 L
SO AN AR

ik hadya et A EA T T

i = = =\
La série RHOMBE comprend également des portes
et des portes sur mesure. Portails double battants e
portails coulissants sur mesure, sur demande avec
électrique. Portes/poteaux a.p.d. page 40. == -

SYSTEM RHOMBE et lame décorative en Blanc, combi
@ avec SYSTEM BOARD CERAMIQUE design Marbre Na

()
W B e | e | .

10
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Plus ‘
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RHOMBE Bambou cc;mbiné avec VERRE Mat, page 33. RHOMBE Argenté combiné avec SYSTEM VERRE Alpha, page 32.

CONSEIE

Lumiére deambiance décorative pour
panneaux RHOMBE, page 20.

Les dimensions sont approximatives et indiquées é&sqmix Bmug en CHF et seentendent TVA comprise.




SYSTEM RHOMBE BOIS THERMOKIts‘dépanneaux
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SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITE combiné avec SYSTEM Grilles design Pulsation en acier inox.

Kits de panneaux composés de 16 lames Rhombe. Par| Jidide ; . §
raccord (1) avec profilé de finition (haut) en aluminium 4 rccou- ite. Altention:Les rayons UV entrainent également

Lames également disponibles au détail (page 39). ;E E;’SC?EZ?; giﬁ;ﬁf‘f’gngnizgrﬁziiiﬁgf‘:zﬂel

pas avoir cette "patine” grise argentée, l'idéal
serait de traiter les surfaces des panneaux
avant le montage avec une huile de protection
du bois pigmentée en brun et adaptée, afin de
conserver leur caractere de base.

1 ) 3 Exp. WOCA Exterior W, g
1. 91x184/94 3807  224.- GO V6 255 |

2.91x184 3806 219.- " —— Réf. 02878.- CHF/pc

3.178x184 3805  339.- a5 — o - —

e ol
SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITE aprés exposition aux intempéries.
Informations sur les propriétés des matériaux a la page 79.

Faites attention a lealignement des rainures, lors de la

combinaison avec deautres panneaux SYSTEM. 79 ‘ ﬂ} 34 ‘ {D}- 35 40 1 42 45

L

Y
Y




SYSTEM BOIS MASSIF THERMO-Kitg.dé-panneaux

Plus -
+ | deinformations S
traumgarten.fr

Kits de panneaux composékldedZn Bois Composite ©)
et de profilés de finition (haut/bas) en aluminium Anthracite raccour-

Lames également disponibles au détail (page 39).

e Photo de droite: =
m SYSTEM RHOMBE BOIS M#8S
THERMO-TRAITE apres €
tion aux intempéries.
Informations sur les
propriétés des matériaux
1 2 3

la page 79.

1. 91x184/94 3781 214.- Conseil pour consen g
2.90x184 3786 199.- couleur: WOCA Extt
3. 178x 184 3780  289.- Wood Oil, page 12.

Faites attention a lsalignement des rainures, lors de la 0
combinaison avec deautres panneaux SYSTEM.

Les dimensions sont approximatives et indiquées ésqmxEmrg en CHF et seentendent TVA comprise.




SYSTEM NEO BOIS THERMO-TKits!de panneaux
e T T —

deinformations sur
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Nos séries en bois thermo-traité comprennent outre les portes standards, des portes sur mesure, des portails double battants et coulissants avec ou sans moteu

Kits de panneaux composétaded&n Bois Compo{ il
et de profilés de finition (haut/bas) en aluminium A raccour- ite.

Lames également disponibles au détail (page 39).

Attention:
Informations sur les
propriétés des maté-
riaux a la page 79.

1 2 3

Conseil pour cor

ver la couleur: W
1. 91x184/94 3802 224.- Exterior Wood O

2.90x184 3801 219 page 12.
3. 178x 184 3800  339.-

Faites attention a lealignement des rainures, lors de la 0
combinaison avec deautres panneaux SYSTEM. 79 ﬂ} 34

Montage vertical des lames
SYSTEM sur poteaux SYTEM.

Pour cela vous avez besoin deun adaptateur vertical S
composé de 2 profilés de finition (haut et bas), ainsi qué
connecteurs en T pour relier ces profilés au poteau.

—————— SYSTEM adaptateur vertical kit 2 pc
Matériau: Aluminium, thermolaqué
en Anthracite ou en Argenté
Lames: 4 x 60 mm,

Largeur: 176 cm

|

Anthracite 2775  78.-
Argenté 2774 78.-
Blanc 2836  78.-

Attention: i
Ce montage neest pas possible sur les poteaux deangle rainurés

14



SYSTEMEO PLATINIKts de panneauXis composite

Lames PLATINUM avec film protecteur:

Grace a un film de protection supplémentaire, les lames sont plus résistantes
" et plus hydrophobes que celles en Bois Composite; ce qui les rend encore pl

entretenir. La section particuliere des lames NEO PLATINUM favorise le nettq

naturel deéventuelles salissures par un biofilm par exemple.

NEO Platinum nouvelle couleur Teck-marron, avec poteaux a serrage Anthracites.
Kits panneaux composés de

lames en Bois Composite (1
ussable

@
[/
bas) en aluminium, couleur Anthracite
Lames également disponibles au détail (page

et des profilés de finition (hau

Anthracite Gns-taupe

1. 91 x184/94 Profilés finit. Anthrazites 239.- 5. 91 x 184/94  Profilés finit. Anthrasiges 239.-
2. 178 x 184 Profilés finit. Anthragites 349.- 6. 178 x 184 Profilés finit. Anthregsitiss 349.-
Teck-marron Méleze

3. 91 x184/94 Profilés finit. Anthragiitas 239.- 7. 91 x 184/94  Profilés finit. Anthregiitas 239.-
4. 178 x 184 Profilés finit. Anthregsit®s 349.- 8. 178 x 184 Profilés finit. Anthregitss 349.-

Les profilés de finition d'une autre couleur peuvent
étre commandées séparément (réf. 2272 + 2273 et zz {I} {D}_
+ 2275), page 39. 76177 34 85 41

” ¥))
|
I _

“ﬁ‘*alii‘I“
il

e

Wy
{

i1

e

Les lames décoratives de 15 et 30 cm de hautetéesoatudda@ Platinum Photo avec lames décoratives Trij@Odelatinum Méléze avec panneaux SYSTEM VERRE

30 cm de hauteur, page 23. Portes, portails double battants et portails coulissants a.p.d. page 41.

Les dimensions sont approximatives et indiquées é&sqmix Bmug en CHF et seentendent TVA comprise. 15



SYSTEM BOIS COMPOSITE PLAItS|dé/panneaux

%45 | deinformations sur
; | traumgarten.fr
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Lames PLATINUM avec film protecteur
Les lames sont entourées deun revétement
les protege plus contre les taches et Ishu

oA gue les lames traditionnelles en bois compo ite
Bois Composite Platinum Marron avec lames M@rM\LB@n Llnea poteaux a serrage Argenté. et ainsi donc faciles deentretien.

Kits panneaux composés de 12 lames en 8Sitag Compam) et des prof|I
finition (haut/bas) en aluminium. Lames également disponibles au déte rcagggglre protege

Anthracite Gris
1. 91x184/94  Profilés finit. Anthrazies239.- 5. 91x184/94  Profilés finit. Argene826 239.-
2. 178x184 Profilés finit. Anthregsioes 349.- 6. 178x 184 Profilés finit. Atgen#&0 349.-

Marron
1
3. 91x184/94  Profilés finit. Anthraigs 239.- Les profilés de couleurs différentes peuvent étre
4. 178x184  Profilés finit. Anthrazites 349.- commandés séparément (Réf. 2272 + 2273 ainsi qggolS COMPOSITE PLATINUM Gris avec SYSTEM VET
: g : 2274 + 2275), page 39. poteaux & serrage avec habillage en acier inox. (en opti

%

Platinum Bois Composite Anthracite avec lames décorativgsl©FRigg@eAnthracite, poteaux a serrage avec habillage en acier inox. en option, page 36.

o ©
76/77 ﬂ} 34 {D]- 35 41 : 42 " 45

16
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SYSTEM BOIS COMPOSITE XL PLKIits\d€\panneaux

; deinformations §
. | traumgarten.fr
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Lames PLATINUM avec film protecteur: b
Les lames sont entourées deun revétement qui
les protége plus contre les taches et lshumidité
que les lames traditionnelles en bois composite

Bois Composite XL Platinum Anthracite avec lames décoratives Delta (verre trempé) 30 cm de et ainsi donc faciles deentretien.

hauteur, page 23, poteaux/poteau deangle rainurés Anthracite.

Kits panneaux composés de 6 lames en Bois Composite (30 x 2 cm) et des |t|or1, \
(haut/bas) en aluminium. Lames également disponibles au détail (page 39). raccoulre rotéé -

Anthracite Gris

1. 91x184/94  Profilés finit. Anthrazies 239.- 5. 91x184/94  Profilés finit. Argens8as 239.-
2. 178x184 Profilés finit. Anthragsioss 349.- 6. 178x184 Profilés finit. Algent&s0 349.-
Marron

3. 91x184/94  Profilés finit. Anthrasizes 239.- !Les profilés de couleurs différentes peuvent étre e Aol

4. 178x 184 Profilés finit. Anthrazstes 349.- commandés séparément (Réf. 2272 + 2273 ainsi qli®is Comp03|te XL Platinum Gris avec Iames decoratlv

2274 + 2275), page 39. Delta (verre trempé) 30 cm de hauteur. Portes/poteaux
a.p.d. page 23.

Les dimensions sont approximatives et indiquées é&sqmix Bmug en CHF et seentendent TVA comprise.




SYSTEM BOIS COMPOSITE CIKitsde’panneaux

A 4

deinformations sur
traumgarten. fr i

Cloture en panneaux BOIS COMPOSITE Gris avec lames décoratives Trigon de 15 cm de hauteur, page 23. Poteaux rainurés Argentés.

6 12
Kits panneaux composés de 12 Iame ﬁ _— f ——
Bois Composite (15x 2 cm) et des pr mssable f| el = ==
finition (haut/bas) en aluminium, ther- A — = S ——————
molaqués en Anthracite ou Arge S e —
Les lames ont deux faces différ =1 — s
une face lisse et une face avec 4 5 7 8 10 11
En variant la face des lames sur la face d'un paq(;,mzﬂlé(:Ite Amande
vous pouvez obtenir des effets intéressants ety 1 x 184/94 Profilés finition Anthr/Azgentél4.- 7. 91x 184/94 Profilés finition Anthr/Aggeatéa14.-
individuels. 2.178x184  Profilés finit. Anthracimg3 289.- 8. 178x 184  Profilés finit. Anthracieasi2 289.-
Les kits panneaux de raccord (1, 4, 7, 10) Sont '3 ™17¢ , 184 profilés finit. Argentég233 289.- 9. 178 x 184  Profilés finit. Argentég232 289.-
avec des profilés de finition Anthracites et Argeuétr-g Sable
Iet ;es "":jmes Sontrf’ rew{( étre utilisées Zur 4. 91x184/94 Profilés finition AnthrAggeitég14.-  10. 91 x 184194 Profilés finition Anthr/Rgeste 4.-
a face de votre choix. Les kits panneaux de racuoig g, profigs finit Argentégs577 289.-  11. 178 x 184  Profilés finit. Argenté234 289.-

sont adaptés pour permettre un raccord aussi t"6 178 x 184  Profilés finit. Anthraci?ege 289.- 12. 178 x 184  Profilés finit. Anthracitezs 289.-
gauche qu'a droite.

Lames également disponibles au détail (page 39).

Fpenpmmmms

BOIS COMPOSITE CLASSIC Anthraute avec bagu&@lﬁijMPOSITE CLASSIC Sable comblne avec System VERRE Beta, Poteaux a serrage Argentés.
neuse et VERRE Alpha.

0 A@
76/77 ﬂ} 34 {D]- 85 41 1 42 " 45

18
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SYSTEM BOIS COMPOSIKitsde panneaux

Plus
deinformations SEi
traumgarten.fr

et des profilés de finition (haut/bas) en alumini =
8
Anthracite Amande
Gris Sable

Bois Composite XL Sable avec lames décoratives Gamma 30 cm de hauteur (page 23), Poteaux rainurés Anthracite.

Lames également disponibles au détail (page
1. 91x184/94  Profilés finit. Anthrasites 214.- 5. 91x184/94  Profilés finit. Anthregitss 214.-
3. 91x184/94  Profilés finit. Argent825 214.- 7. 91x184/94  Profilés finit. Anthragitess 214.-

°
Kits panneaux composés de 6 Iame
Bois Composite (30 x 2 cm, double fd_dssabiese)
— -
Im 7 L 1 2 3 4 5 6
2. 178x184 Profilés finit. Anthragéies 289.- 6. 178x184 Profilés finit. Anthrasites 289.-
4. 178x184 Profilés finit. Atgent&300 289.- 8. 178x 184 Profilés finit. Anthrasites 289.-

- —— - 1Les profilés de finition d'une autre couleur peuvent étre commandées séparément (réf. 2272 + 2273 et 2274 + 22
Bois Composite XL dans la nouvelle couleur Amande.

« ..-']ﬁ ."

e '-4‘!__ “ -

Bois Composite XL Anthracite avec lames décoratives Trigon. Poteaux rainurés Argentés. Bois Composite XL Gris avec lames décoratives Quattrc

poteaux rainurés et poteaux de porte en Anthracite.
0 1 1
76177 ﬂ} 34 ‘ {D} &5 ‘ 41 42 45

Les dimensions sont approximatives et indiquées é&sqmix Bmug en CHF et seentendent TVA comprise. 19
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Baguette lumineugour SYSTEM RHOMBE

La baguette LED est un élément
décoratif pour les panneaux de
cléture SYSTEM Rhombe. Elle est
utilisée a la place deune lame
rhombe sans lumiere.

La livraison comprend un céble de raccordeme
20 cm et un cable de connexion de 200 cm av

pour SYSTEM RHOMBE

Anthracite 3828 99.-

connecteur. Le connecteur permet de raccorde e 3831 99.-

baguette lumineuse au cable de base. Blanc 2833 99'_

Détails techniques: o ] ® ) Méléze (aspect naturel) 3830 99.-

Lame rhombe 60x x20 mm, aluminium, laqué, raccour: Bambou (aspect naturel) 3829 99 -
cissable,

seur de paroi 0,5 mm, remplie de mousse isola|
avec bande lumineuse intégrée,

Température de couleur: lumiere chaude, 3.00
Tension nominale: 24V DC, puissance nominal
Intensité lumineuse: 100 ml

Chéne Vintage (aspect naturel) 3832 99.-
pour SYSTEM RHOMBE BOIS THERMO-TRAITE
Bois thermo-traité 3813 99.-

Baguette lumineuse
po u r p an n e au X SYST E M 4. Cable de base au transformateur et a la rallonge

Longueur: 10 m 3821 39.-
Longueur: 30 m 3822 89.-

! Cote 5. Répartiteur pour cable de base (extension/
D © voisin dérivation), classe de protection IP 67
- sépare 1 cable de base en 2 3823 9.90

.y de b ; | 6. Transformateurs, 230V a 24V
J,yfnle_re amplancesp usles 24 W, IP 44 sans illustr. max. 2 bg&6.26.90

kits de panneaux SYST (O]IS) 36 W, IP 68 sansillustr. max. 3 bg&ung9.-
COMPOSITE et ALUMINIUM. i 150 W, IP 67 max. 15 bgts lum. 3820 99.-

2 raccordement de 50 cm au cable de base incl.

(4)

.

1. SYSTEM Baguette lumineuse pour panneau, 2. SYTEM profilé design, aluminium
lumiére chaude, 3000K, IP 65 Longueur: 179  Anthracite 2273 26.90
179x3x2, cables de branchementa#a® nl19.- | ongueur: 179 Argenté 2275 26.90
incl. au céble de base, sans transformateur Longueur: 179 Blanc 3944 26.90
Longueur: 179  Méléze 3945 26.90
o 4_9 Longueur: 179  Barmbou 3947 26.90

o Longueur: 179 Chéne Vintage 3946 26.90
Profilé design . . .
compensateur de 3. Liteau occultation lumiere
hauteur. Longueur: 179  Acier inoxydable 0346 22.90
teinte de base unie

O C€QFVY Y K st
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SYSTEM FLCRaAnneaux

Plus
deinformations sur
traumgarten.fr

Surface 3D
a deux faces

FLOW occultant 120 x 180 Anthracite combiné avec VERRE Clair, poteaux a serrage Anthracite.

FLOW fascine par son design moderne offrant deux faces diff I-mm{ﬁ._‘
Une face bombée et une face creuse. Disponible en deux ver coulEUAme
version occultante (panneau opaque) et une version semi-occ
(panneau percé de trous). Matériau: Aluminium, thermolaqué Anthracite
ou Argenté

1 2 3 4 5 6

Anthracite Argentdteinte de base pour les couleurs spéc.)
1. 60x180 Occultara741 214.- 4. 60x180 Occultarm744 214.-
2. 120x 180 Occultapr40 415.- 5. 120x 180 Occultanv43 415.-
3. 60x 180 Semi-oce742 214.- 6. 60x180 Semi-oce745 214.-

Oy | mE

Occultant: surface opaque Semi-occultant: surface perforée

FLOW semi-occultant Argenté combiné avec SYSTEM ALU PLUS Bambou, pofdadwragmiéscultant Anthracite combiné avec SYSTEM PLATINUM Bois Compc
Argenté. lames décoratives Omega, poteaux a serrage Anthracites.

Les dimensions sont approximatives et indiquées é&sqmix Bmug en CHF et seentendent TVA comprise. 21
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11. 90x 90 2917345.-

6. 90x90 2913345.-

1. 90x90 2921345.-
8. 90x 180 2911629.- 3. 90x 180 2919629.- 13.90x 180 2915629.-
10. Panneau sur mesure, L: max. 120,292289914 5. Panneau sur mesure, L: max. 120, 26266998

15. Panneau sur mesure, L: max. 120,20R 289914




Designs uniques

Les panneaux SYSTEM CERAMIQUE s(
disponibles en 27 couleurs spéciales:

HEE

Gris Cendré foricéAnthracité Marbre Noir

Bl

Gris bétoh Oxido Flame Gris Montana

L

Gris Cendré MafronMocha Peria Oregon Antigtie

B

Ivoire? Avori@ Toscane Blahc

.

.

Oxido Icé Toscane fonéé Toscane cl&ir

Tortore Hemlock GAs

I:INI:I
()
=
e
&

Kansas Antigtie Chéne clair Gris clait

0w
[
7]
e
=
@

Chéne Mardis  Calacatta

1 2 3 4 5

Délai de livraison pour les couleurs spéciales et pan
mesure: 5-7 semaines

1. 90x90 2922 899.-

3. 90x180 2922 899.-

5. Panneau sur mesure, max. 120 9p20899.-
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| 45

42
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Designs unigques

Les lames SYSTEM CERAMIQUE XL so
disponibles en 27 couleurs spéciales:

HEE

Gris Cendré foncéAnthracite

NN

Gris béton

Oxido Flame

Gris foncé

Gris Cendré Marraiocha Perla

L

Oxido Ice

.
.

Kansas Antique

.

Chéne marais

180 x 180

Toscane foncé

Hemlock Gris

Chéne Clair

Calacatta

Marbre noir

HEE

Oregon Antique

.

Toscane Blanc

.

Toscane clair

I:I NI:I
)
=
=
o

Gris clair

.

Délai de livraison pour les cou
leurs spéciales et éléments si
mesure 5-7 semaines

2933 2.349.-




1. 90x90 2723 139. 4. 120x 180 2720 279.- 7. 90x90 2729 139.710.120x 180 2726 279.-
3. 90x 180 2721 199.46. 120x 180 design Ferges 379.- 9. 90x 180 2727 199.4M12. 120x 180 design Fezites 379.-

1 21 2 2 7 -
13. 90x 90 2763 155. 16.120x 180 2760 349.- 19. 90x 90 2735 155. 2?2, 120x 180 2732 349.-

15. 90x 180 2761 289.-JM18.120x 180 design Fenites 429.- 21.90x 180 2733 289.-@M24. 120x 180design Fentss 429.-

a Bk Ok
1I




Ajoutez une nouvelle note design a
votre cloture SYSTEM en habillant
les poteaux a serrage avec lsacier
inoxydable de haute qualité, p. 36.

Quatre panneaux BOARD au choix
également en Acier Corten, finition
rouille.

Sur la surface de cet acier (acier Corten) laminé a
froid va se former au fil du temps et des intempéri
la patine attendue. Cette rouille noble, résistante &
intempéries, conserve la surface et protege ainsi |
matériau de la décomposition.

Attention: Sous lseffet des intempéries, des parti-
cules de rouille peuvent se détacher de la surface
se déposer sur le sol en laissant des traces!

Surface laminée a froid aFormation de la patine apres
la livraison env. 2 ans d'exposition aux
intempéries

1. 90x90 2768 A

3. 90x90/180 droite 2770  399.-




178 x 180 2803  599.- 178 x 180 2800  599.-M 178 x 180 2801  599.-M 178 x 180 2802  599.- 178 x 180 2805  689.-

w =

SR




Sur la surface de cet acier (acier Corten) laminé a froid
va se former au fil du temps et des intempéries la patine
attendue. Cette rouille noble, résistante aux intempéries,
conserve la surface et protege ainsi le matériau de la
décomposition. Attention: Sdesdesf intempéries, des
particules de rouille peuvent se détacher et se déposer ¢
le sol en laissant des traces!

178 x 180 2804 78e)=

Surface laminée a froid a la Formation de la patine
livraison apres env. 2 ans d'expo-
sition aux intempéries.

31




1. 90x90 2796 189.

3. 120x 180 2794 329.-

5. 90x180/90 droite 2797 289.-

7. 90x90 2307 189.
9. 120x 180 2304 329.-

11. 90x180/90 droite 2306 289.-






COULEURS

74

COULEURS



74

COULEURS
[ _J

COULEURS
[ _J




Kits habillage poteaux a sérrage

Longueur: 193 1366 119

Longueur: 193 1367 1

h ec e
[
COULEURS
~ een

Support SYSTEM Bois Composite

|
c
S

Kit fixation Adaptateur pour support a visser

X

oo
[EY
[

Adaptateur pour montage en apder poteau dean



4
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Anthracite 47 x30x5 2897 44.-

Blanc 47x30x5 2893 44.-
e" o

4
COULEURS
- o8

Anthracite 117 x55x5 2899 60.-

Blanc 117 x55x5 2894 60.-
e o
COL?LEURS
- es
Anthracite Longueur: 105 2414 23.90
Anthracite Longueur: 238 2416 50.-
Argenté Longueur: 192 2418 44.-
et o
COl’LEURS
- es

Anthracite Longueur: 105

Argenté Longueur: 105 2779 72.-

Blanc Longueur: 105 4605 72.-



[}
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30 x 2, longueur: 178,5

Argenté 3925 99.-
Méleze (aspect naturel) 3927 115.
Chéne Vintage (aspect naturel) 3928 115.
Argenté 3931 134

Méléze (aspect naturel) 3933 155.

30 x 2, longueur: 238
Chéne Vintage (aspect naturel) 3934 155

1. 6x2, longueur: 179
Kit 2 pcs

Argenté 2961 35.-
Méleze 2963 44.-

Chéne Vintdges9 44.-

15 x 2, longueur: 178,5

Argenté

Méleze (aspect naturel)

Chéne Vintage (aspect naturel)

2. 6x2, longueur: 400
Paquet 40 pcs

Argenté  266628.9
Méleze 2948 35.-

Chéne Vintdgess 35.-

(o]
e
'_6
g
o S
2

COULEURS

3907 59.-
3909 64.-
3910 64.-

15 x 2, longueur: 238

Argenté

Méléze (aspect naturel)

Chéne Vintage (aspect naturel)

3913 75.-
3915 78.-
3916 78.-

Kit de fixation, 12 pcs 264948.90

Prix par kit!

Profilé de départ,
longueur: 179
Argenté  227526.90

Méleze 394526.90

Chéne Vintdge46 26.90

Profilé de départ,
longueur: 238
Argenté 4409 32.-

Méleze 3949 32.-
Chéne Vintdgeso 32.-

[}
COULEURS
2

Profilé de finition,
longueur: 174
Argenté  227426.90

Méleze 393726.90

Chéne Vintdge38 26.90

Profilé de finition,
longueur: 233
Argenté 2277 35.-

Méleze

Chéne Vintdge42 35.-

3941 35.-



15 x 2, longueur: 178,3 30 x 2, longueur: 178,3 15 x 2, longueur: 178,3 Profilé de départ, Profilé de finition,
longueur: 179 longueur: 174
Gris 2582 28.90 Teck-marron 3723 36.-

Argenté  227526.90jM Argenté 2274 26.90
Sable 2176 32.- Sable 3748 59.- Méléze 3733 36.-

15 x 2, longueur: 178,3 30 x 2, longueur: 178,3

10 x 2, longueur: 17809 19.9( 10 x 2, longueur: 17804 19.9( 14 x 2, longueur: 178783 23.90

179x60 2935  449.- 179x60 2934  449.- 179x60 2936  449.-

179x60 2809  155. 179x60 2806  155. 179x60 2807  155.

179x60 2808  155. 179x60 2810  199. 1. Profilé de finitier75 16.90
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98 x 180 DIN gauctes7  779.-

2. Anthracite

Q
&
=3
@
>
=
=
=)
=

DIN droite 2571 779.-

98 x 180 DIN gauche/draizs7 599.-

98 x 180 DIN gauche/draitas 599.-

98 x 180 DIN gauche/draiz3 599.-

98 x 90 DIN gauchisoo  729.-
2. Argenté

DIN droite 4593

729.-

98x 180 DIN gauche/desite 849.-

98x180 DIN gauche/deéite 849.-

98x 180 DIN gauche/dsaie 849.-

98 x 180 DIN gauctsys 779.-

4. Gris Cadre Anthrad

DIN droite 2581 779.-

98 x 180 DIN gauche/dr@its8 599.-

98 x 180 DIN gauche/draix3 599.-

98 x 180 DIN gauche/draite7 689.-

98 x 180 DIN gauche/draiss7 689.-

310x 90 4594 1.899.

310x90 4595 1.899.

98x 180 DIN gauche/dpeize 849.-
98x180 DIN gauche/dze@® 849.-

98x 180 DIN gauche/dsaite 849.-

98 x 180 DIN gauctss  779.-

6. Amande Cadre Anthrad

DIN droite 2573 779.-

98 x 180 DIN gauche/draizy1 749.-
98 x 180 DIN gauche/draivae 749.-

98 x 180 DIN gauche/draita2 749.-

101,5x85 DIN gauche/dzoite 199.

101,5x 85 DIN gauche/dazite 199.

gonds, paumelles et péne2get  189.

98x 180 DIN gauche/dzeéte 779.-

98x 180 DIN gauche/desae 779.-

98x 180 DIN gauche/dssite 779.-

8x180 DIN gauche/dsaite 779.-

98 x 180 DIN gauctesg  779.-

8. Sable Cadre Anthrad

DIN droite 2575 779.-

(o]
I
©
'

98x180 DIN gauctss4 )

2. Anthracite

(@]
©
=3
@
>
5
3
=
2

DIN droite 2553 849.-

98 x 95 DIN gauchess  549.-









Kits portails double battant avec moteur électrique










Interrupteur a clé Télécommande a 4 boulll Verrouillage a code sandll Interrupteur Bluetooth [ Connect Gateway Key* deinstallation et
1546 7643 1894 2895 1657 @ maintenance  464P79.



Anthracite, thermolaquée

Blanc, thermolaquée

pour porte simple 4769 239.-

£ 4
60 mm, 30/30, métal 2550 28.90

Ferme-porte électrique 4788 289.-



Argenté Hauteur: 255 2099 419.

Blanc Hauteur: 255 0728 419.

Argenté H: 165 0641 339.-

Blanc H: 165

0726 339.-

Hauteur: 195 0604 479.-

Anthracite

Marron Hauteur: 195 0599 479.-
Hauteur sur mestire 2689 569.-

COULEURS
- o

Hauteur: 255 2019 419.

Hauteur: 255 0729 419.

Argenté H: 165 0645 ]

Blanc H: 165 0727 339.-

Anthracite Hauteur: 105 0605 349.-

Blanc Hauteur: 105 0610 349.-

Hauteur sur mestire

2626 759.-
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Délai livraison panneaux sur mesure: 5-8 semaines Délai livraison panneaux sur mesure: 5-8 semaines Déteidiviei$e8 pamagaes sur

4
74 76/77 54 41

43 | 45




*Gamme de largeur divisible par 10 cm. Délai livraison panneaux sur mesure: 5-8 semain

4 43 45




Accessoires pour porte, page 48
La méthode rapide et flexible. Poteaux pour portes/portalls, page 49

La méthode avantageuse et la plus stable.

e [ ]
Séries: JUMBO Bois CompBéites: JUMBO Bois Compc Séries: JUMBO Bois CompBéities: JUMBO Bois Composi co:;EURS
Design Aluminium, Design Aluminium, SQUADF Design Aluminium, SQUADOBSgn Aluminium, SQUADRA,
SQUADRA, DESIGN BOISDESIGN BOIS COMPOSITE DESIGN BOIS COMPOSITBEESIGN BOIS COMPOSITE -
COMPOSITE - ALUMINIUMIuminium, RAJA Bois ALUMINIUM ALUMINIUM, RAJA Bois
Composite, RAJA XL Bois Composite, RAJA XL Bois
Composite-Alumini Composite-Alumini




pour deux poteaux a visser

pour platine/support de poteau a visser
pour les cl6éture sur gabions

pour profilé en U sur poteau en métal ¢ e

COULEURS
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Entoilage (A):
Tressage en rotin

78  synthétique
Cadre (B):

Les brise-vue WEAVE complétent parfaitemenbhilier$ede jardin modernes tressés. Le cadre en |
Aluminium,

aluminium est dissimulé sous 2 couches de tresfagé parales barres transversales (panneau UL
identique et élégant sur ses deux faces). WEAVE est complétement occultant. Le rotin synthétique résistes'mue
aux intempéries, au gel et est simple a nettoyer - simplement rincer a lseau!

Largeur tresse: Largeur tresse:
28 mm 10 mm
Largeur tresse: ACCeSSOIreS

10 mm



Entoilage (A):

A Textile
Cadre (B):

Aluminium

Structure de Structure
de surface

surface




LONGLIFE
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78

MatériauPVC fenétre de haute qualité
Lamelles (A x 82 mm, avec chanfrein
décoratif

Cadre (B0 x50 mm

Treillage (Clattes 5x 30 mm, mailles env.
40x 40 mm

Fixation au sol, poteaux
pour porte/portail et autres
accessoires, pages 66-67.



78

MatériauPVC fenétre de haute qualité,
Lames (AR4,5x 125,3 mm,

avec renforts intérieurs

Cadre (B8 X 48 mm soudé

Treillage (C)l:attes 5 x 30 mm,

Mailles 4 x 4 cm, lattes de treillage agrafées
dans le cadre et collées

entre elles.



58

Fixation au sol, poteaux pour porte/portail
et autres accessoires, pages 66-67.



78

58

Matériau/Lames/Cadre:
comme RIVA Blanc, voir page 60

Le pelliculage se fait dans un procédé
industriel. Le revétement au films forme
avec les lames en PVC fenétre un lien per-
manent et garde ainsi sa couleur pendant
de nombreuses années.

Fixation au sol, poteaux
pour porte/portail et autres
accessoires, pages 66-67.



78

58

Matériau/Lames/Cadre:
comme RIVA Blanc, voir page 60

Le pelliculage se fait dans un procédé
industriel. Le revétement au films forme
avec les lames en PVC fenétre un lien per-
manent et garde ainsi sa couleur pendant
de nombreuses années.

Fixation au sol, poteaux
pour porte/portail et autres
accessoires, pages 66-67.



58

MatériauPVC fenétre de haute qualité
Lames (AR8 x 82 mm

78 Couronnes (B30 x50 mm
Cadre de portad8 x 68 mm

Fixation au sol, poteaux pour porte/portail
et autres accessoires, pages 66-67.



58

Fixation au sol, poteaux
pour porte/portail et autres
accessoires, pages 66-67.

MatériauPVC fenétre de haute qualité
Lames (AR8 x 82 mm
Traverses (BB5 x 82 mm



Poteaux de cloture

Les poteaux de cléture LONGLIFE sont el

PVC de haute qualité. Leintérieur ceux du U
2 2 eries: s eries: 5 5
poteau est renforcé par un noyau en méta CARA XL, CLEO, CARA

octogonal.

La méthode rapide et flexible.

Séries: RIVA, ROMO Séries: RIVA, ROMO, CAFS&rie: CARA
XL, CLEO

Poteaux pour porte/portail, kit 2 pcs Accessoires

Séries: RIVA, ROMO Série: CARA XL Série: CLEO Série: CARA

Pour portillon Pour portillon Pour portillon

Pour portillon double batte§ Pour portillon double batte§ Pour portillon double battg

Séries: RIVA, ROMO Série: CARA XL Série: CLEO Série: CARA

Pour portillon Pour portillon Pour portillon Pour portillon



Leancrage KYRILL
contre les tempétes
stabilise contre la
pression de vents
forts.

Fixer le profilé de finition design en aluminium avecGal®{@783) pour la fixation des profilés de finition et dzs
MS polymere (1398). chapeaux en PVC.

Couvre les trous de vis pouvant se produire
lors du montage, encliqueter sur tous le
cOtés du poteau, deux lames par poteat:,

raccourcir sur la longueur Pour tous les panneaux droits, emboiter

puis fixer avec la colle MS polymeére (1398)

Fixer les chapeaux en PVC avec la collErfipEche que leeau stagne sur les pan-
0783) et les chapeaux en acier inox. aveedax, fixer avec de la colle (0783)
colle MS polymeére (1398)

Pour la fixation des panneaux et treillis
|_.ONGLIFE sur poteau en métal (page 5
usage universel.

Quantité nécessaire: 4 par panneau de ©°
cm de H., 5 par panneau de raccord, 6 p
panneau de 180 cm de H.



()
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1. BlanAc 2953 229.-@M 4. Chéne Vintage 2957 265.-

3. Anthracite 2686 229.-M6. Méleze 2687 265.-







Panneaux réalisés avec des lames au détail de la sérid S¥BEEM détail SYSTEM BOIS COMPOSITE PLATINUM Gris (page 39) avec lames décoratives Linea de 1
ALU PLUS Blanc, page 38, portillon sur mesure, page 42.

Cléture basse réalisée avec des lames au détail SYSTEM ALU PLUS Méléze, page 38. Cléture avec lamedeaypdéeaBBY ST
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MatériauAluminium,
thermolaqué

Lames (A)t0x 90 mm
rivets en acier inoxy-
dable

Traverses (B):
18x80 mm




MatériauBois Composite
Lames (A)t2 x 71 mm, double
vissage en acier inoxydable
Traverses (B8 x 71 mm
Profilé de finitionaluminium
brossé

RAJA BOIS COMPOSITE Accessoires cloture

41

-

76/77 54
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76177

54

-

41

43

MatériauBois Composite
Aluminium

Lames (A)t32 x 10 mm, Bui>
Composite, Anthracite
(adre (BB6 x40 mm
Aluminium, Argenté

45




RZsiste aux| | Nettoyage Aucun
intempZries, facile traitement

METAL




CERAMIQUE

OEIa|EIMBIE|E] =L

Surface résistant aux résistant aux trés solide et résistant insensible aux insensible aux résistant a la forme et dimen- fabriqué a partir
hygiénique et  taches et facile attaques de résistant aux aux produits produits de rayons UV chaleur, gel sionnellement  de matiéres
sans porosité  a nettoyer champignons et rayures chimiques et aux nettoyage et aux et stable en et a lshumidité  stable, résistant premieres

de moisissures dissolvants détergents couleur a la flexion NEWIEES




MATERIAUX COMPOSITES






PLASTIQUE / VERRE




VERRE / BOIS THERMO-TRAITE

Voir informations détaillées sur les matériaux sur:




Jardinieres en bois thermo-traité

Les jardiniéres en bois traité thermiquement sehar-
monisent avec les séries de cloture SYSTEM %EI\ESBE
-T

BOIS THERMO-TRAITE, SYSTEM NEO BOIS MO- -
=

TRAITE et SYSTEM BOIS MASSIF THERMO

Lames en bois

thermo-traité, avec

poteaux en aluminium

Anthracitdacs en

plastique noir inclus. Bois thermo-traité Bois thermo-traité

Jardinieres en Aluminium @
avec les

Les jardiniéres en aluminium seharmonisent
séries de cléture SYSTEM RHOMBE, ALU PL t ALU >

Lames, poteaux et
profilés de finition en
aluminium Anthragcite

bacs en plastique noiranthracite Bambou*
inclus. I
Méleze* Chéne Vintage*

* aspect naturel I

Jardinieres en Bois Composite

Les jardiniéres en Bois Composite ssharmonisent avec les
séries de cloture SYSTEM BOIS COMPOSITE CLASSIC et XL.

Lames en Bois Comp., avec poteaux et profilés de finition en aluminium

Anthracitdacs en plastique noir inclus.
®@C

Anthracite Amande Sable

Boissec SA
Route de Reculan 1b, 1030 Bussigny

T. 021 706 44 55

Rue du Léman 24, 1920 Martigny
v T. 027 722 44 55

Sols - Portes — Aménagements Extérieurs
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